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Rätten till konstruktionsändringar förbehålles
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Art nrBenämning

Triango LED 30 C, tak inkl fäste
Triango LED 30 F, golv inkl stativ
Triango LED 30 W, vägg inkl fäste

Iris LED 10 C, tak inkl fäste
Iris LED Duo 10/10 C, tak (dubbel),
inkl fäste
Iris LED 10 W, vägg inkl fäste
Iris LED 10 F, golv inkl stativ

Visiano LED 20-2 C T1, tak
Visiano LED 20-2 TX, golv/vägg

Tillbehör till Visiano
Väggfäste
Golvstativ 0,8 m höjd
IVA-fäste

15 170 000
15 171 000
15 175 000

15 611 000
15 612 000

15 613 000
15 615 000

15 450 000
15 451 000

090-5001
15 595 000
090-5005

Undersökningslampor LED

Visiano: vinnare av reddot award 2014.

Triango
TRIANGO har en legant design och är vstämd för
en modern arbetsmiljö. Belysningsstyrkan, ljusfärgen 
och färgåtergivningen är optimalt avstämda.

60000 lx/1,0 m.
Belysningsfält 160 mm.
Exakt färgåtergivning Ra >95.
Ljusfärg 4500 K.
Kan dimmas steglöst.
Ingen värmestrålning
Nästan ingen bländning och få skuggor.
Handtag som kan steriliseras.
Lämplig för både vänster- och högerhänta personer
Hög energieffektivitet med 30 W.
Uppfyller kraven i normerna : EN 60601-1, EN 60601-2-41

Iris
IRIS är en universalbelysning för varje rum, Med 
belysningsstyrka som kan dimmas i två steg,
kan man se patientens vävnad optimalt. 

50000 lx/1,0 m ( 2 steg 60 %/100 %).
Belysningsfält 170 mm.
Exakt färgåtergivning Ra >95.
Ljusfärg 4300 K.
Ingen värmestrålning.
Nästan ingen bländning och få skuggor.
Mobil och universell användning.
Med handtag (kan demonteras och steriliseras).
Energieffektiv med 16 W.
Finns även som duoversion med två huvuden.
Uppfyller kraven i normerna EN 60601-1,
EN 60601-2-41

Visiano
VISIANO är oerhört mångsidig. Tack vare 
en unik design, modern belysningsteknik 
och högsta tänkbara belysningskvalitet ger den 
optimala undersökningsförhållanden.

Hög belysningsstyrka på 60000 lx/0,5 m.
Belysningsfält 210 mm.
Exakt färgåtergivning Ra > 95, R9 >90.
Färgtemperaturer (3500 K och 4500 K) gör 
det möjligt att se kontraster individuellt.
Belysningsstyrkan kan dimmas i fyra steg.
Högsta tänkbara belysningskvalitet tack 
vare optik med diamanter.
Enkel manöverenhet på överdelen (kan vridas 360°).
Mycket god ergonomi tack vare ett fjäderavlastat 
armsystem av aluminium.
Låg värmestrålning i ljuset (minskad uttorkning av vävnad)
Uppfyller kraven i normerna EN 60601-1 
och EN 60601-2-41
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